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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 KNR 4-01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych

m3 5,54

2 KNR AT-17
0104-03

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do
15 cm; miejsce cięcia - strop

m2 1,64

3 KNR 2-31 0810-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 53,24

4 KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w po-
ziomie I kondygnacji

m 6,00

5 KNR 2-01 0317-
02

Wykopy na odkład pod fundamenty m3 79,53

6 KNR 2-01 0320-
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3 66,36

7 KNR 2-02 1101-
03

Podkłady z gruzu pod pochylnie - gruz z rozbiórki m3 5,54

8 KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun-
towym - grunt z wykopów

m3 13,17

9 KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich m3 7,19

10 KNR 2-02 0107-
01
analogia

Ściany z bloczków zalewowych gr. 25 cm m2 22,94

11 KNR 2-02 0107-
01
analogia

Ściany z bloczków zalewowych gr. 15 cm m2 77,86

12 KNR 4-01 0203-
02

Zabetonowanie scian betonem C16/20 m3 11,80

13 KNR 2-02 0603-
09

Izolacje  pionowe - wykonywane na zimno z roztworu -
Dysperbit dwukrotnie

m2 201,60

14 KNR 4-01 0202-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 10 mm

kg 721,20

15 KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - płyta po-
chylni

m3 3,36

16 KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6 mm oczka 25x25 m2 33,58

17 KNR 2-02 0210-
02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 10 - ręczne układanie betonu

m3 0,42

18 KNR 2-02 0218-
02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm m2 9,08

19 KNR 2-02 0218-
06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty W=7

m2 9,08

20 KNR 2-02 0103-
04

Ściany z cegły klinkierowej grubości 1 ceg. m2 29,38

21 KNR 2-02 0923-
02

Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona m2 41,93

22 KNR 4-01 0311-
09

Wykonanie rolek z cegieł kształtowych na scianach klin-
kierowych schodów

m 5,40

23 KNR 4-01 0701-
01
analogia

Zerwanie okładziny - tynk na filarach m2 20,44

24 KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie - filary

m2 20,44

25 KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowa-
nie emulsją

m2 20,44

26 KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - sciana
frontowa i podcień

m2 75,63

27 KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie emulsją

m2 75,91

28 KNR 2-02 1505-
10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 75,91

29 KNR 0-23 0933-
05

Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynk żywiczny na słu-
pach

m2 20,44

30 NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES  na zaprawie klejowej  - posadzka na istniejącym
podeście

m2 43,51

31 NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawie klejo-
wej

m 24,59

32
kalk. własna

Okładziny schodów - prefabrykowane płyty stopnicowe
grubości 5 cm i pdstopnice grubości 3 cm z konglomera-
tów

m 22,48

33 KNR 2-02 0921-
04

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm cokołu po-
chylni

m2 3,95

34 NNRNKB 202
2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES - posadzki pochylni

m2 33,58

35 KNR 2-02 1101-
01

Podkłady z betonu - wykonanie pochylni wewnętrznej m3 0,57
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

36 NNRNKB 202
2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES na pochylni wewnętrznej

m2 2,66

37
kalk. własna

Wtopienie w podkład przy podjeździe wewnętrznym list-
wy

m 2,60

38 KNNR-W 3
1207-03

Tynk renowacyjny ułożony na  krawędzi podestu istnieją-
cego oraz uzupełnienie ubytków od spodu podestu

m2 4,20

39
kalk. własna

Montaż balustrad ze stali nierdzewnej pochylni m 29,20

40
kalk. własna

Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m 5,60

41 KNR 0-11 0316-
01

Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej - materiał z
rozbiórki

m2 10,00
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