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Specyfikacja Techniczna

ST. 1. Wymagania ogólne
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne, odnosi się do 

wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących robót 

budowlanych obejmujących :

• Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem schodów zewnętrznych wraz z 

podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSE.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako część dokumentów przetargowych i umowy, Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 

nieopisanych przez Specyfikacje techniczne będące składową umowy.

1.3. Określenia podstawowe.

Użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco:

1.3.1. Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów 

powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy.

1.3.2. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt 

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonanych robót w formie wyliczeń.

1.3.3. Materiały – wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
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1.3.4. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.5. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.6. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.

1.3.7. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz

z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów

oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru

końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i

utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione dokumenty:

• Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem schodów zewnętrznych wraz z 

podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSE.

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

• Specyfikacja Techniczna,

• Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 

z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt zabezpieczenia robót na czas trwania 

budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z  Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inspektora 

nadzoru dwóch tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące umowy. Tablice będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych.

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

oraz możliwością powstania pożaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawioną jednostkę 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.4.10. Ochrona robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
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i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. Materiały.

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą zostać 

użyte do robót będących przedmiotem umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i stosowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 

wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

terenu budowy na własny koszt.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy 

w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 

Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości.

6.1. Dokumenty budowy.

6.1.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
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technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 

nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą  z 

zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone 

datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy 

Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,  a wszystkie wpisy 

Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant 

nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania poleceń Wykonawcy.

6.1.2. Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego 

postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 

obmiaru.

6.1.3. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzoru,

• korespondencję budowy.

6.1.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie zamawiającego.

7. Obmiar robót.
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 

wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem 

jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego 

wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy 

robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót ulegających zakryciu wykonuje się przed ich zakryciem.

8. Odbiór robót.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

• przejęcie końcowe, 

• przejęcie ostateczne.

8.2. Przejęcie końcowe.

Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów 

i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Przejęcia końcowego robót dokona Inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego 

i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych,Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje 

czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu 

z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań w Umowie.

8.3. Przejęcie ostateczne.

Podstawą przejęcia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przeglądu obiektu 

pod względem jego prawidłowego działania, trwałości i bezawaryjności. Przegląd powinien 

odbyć się w uzgodnionym przez Inwestora i Użytkownika w obecności kompetentnych 

przedstawicieli oraz należy sporządzić protokół. W przypadku stwierdzenia usterek 

wykonawca jest zobowiązany od ich usunięcia w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów 

robót i Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót. Cena będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej 

roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena będzie 

obejmować:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

• koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, 
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przełożenia, zabezpieczenia itp.,

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

personelu nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawienie placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy,

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte umową.

• ubezpieczenie robót i materiałów,

• ubezpieczenie sprzętu ,

• ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ,

• ubezpieczenie pracowników od wypadków.

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

10.1. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik 

budowy przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan BIOZ oraz 

dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych. 

Przedłożenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu placu budowy. Kierownictwo 

budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków bezpieczeństwa. Należy 

przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz 

możliwość natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich służb – medyczne, ppoż. 

itd.

13



12. Przepisy związane.

12.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

12.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

12.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

12.4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień 

publicznych.

12.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

12.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

12.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym.

12.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

12.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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Specyfikacja Techniczna

ST. 2. Roboty ziemne
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót ziemnych 

ręcznych.

1.4. Ogólne postanowienie.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystywania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
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3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.3.

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

• odspajania i wydobywania gruntów,

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,

• transportu mas ziemnych,

• sprzętu zagęszczającego.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4.

4.2. Transport gruntów.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu.  Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

nadzoru.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt.5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny być większe niż ±  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od 
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projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne 

nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ±  10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 

wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Zasypanie wykopów.

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu. Grubość 

warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem 

spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego 

zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien 

mieć wilgotność równa wilgotności optymalnej z tolerancja ± 20 %. Jeżeli badania 

kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 

Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót ziemnych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od standardowych powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 

Inspektor  może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 

drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. Obmiar robót.
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt.8.

8.2. Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt.9.

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. Normy.

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1 - Zasady ogólne.

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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Specyfikacja Techniczna

ST. 3. Roboty rozbiórkowe
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

• Rozbiórka balustrad.

• Rozbiórka elementów żelbetowych – schody.

• Częściowe odcięcie podestu.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ustawą Prawa 

budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”.

2. Materiały.

2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki.

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być  być przez Wykonawcę 

spryzmowany a  następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na 

wysypisko i do utylizacji odpadów. Złom uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek wywieść 

do punktu skupu złomu.
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3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4.

4.2. Transport.

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 

bezpieczeństwa transportu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt.5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.

Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać sposobem ręcznym i mechanicznym. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP 

przy wykonywaniu robót budowlanych.
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5.3. Uwzględniając specyfikę rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac, w czasie 

ich wykonywania należy stosować rozwiązania i zasady gwarantujące zachowanie zasad 

BHP.

5.4. Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

szczególnie z uwzględnieniem przepisów cytowanego rozporządzenia zawartego w 

działach:

• Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych.

• Zagospodarowanie terenu budowy.

• Roboty rozbiórkowe.

6. Kontrola jakości.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt. 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i 

sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 7.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt.8.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Specyfikacji Technicznej dały pozytywne wyniki.
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8.3. Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:

• Sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju i grupy oraz 

określenie ich ilości.

• Sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt.9.

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. Normy i przepisy związane.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych.

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
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Specyfikacja Techniczna

ST. 4. Roboty betonowe
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

• Podciąg żelbetowy.

• Schody żelbetowe.

1.4. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ustawą Prawa 

Budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm i aprobatami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”

2. Materiał.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Beton konstrukcyjny C8/10 i C20/25 dostarczony z wytwórni.

Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 

przyjętej w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 206-1:2003. Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów 

wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków 
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kontroli.

2.3. Stal zbrojeniowa.

Do konstrukcji zastosować stal klasy A-0, A-III. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą 

wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. Stal 

zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. Własności mechaniczne i technologiczne dla prętów 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normach PN-ISO 6935-1:1998 oraz 

PN-ISO 6935-2:1998. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 

wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne:

• jeżeli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla prętów,

• jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt. 3.

3.2. Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 

realizacji robót zgodnie z założoną technologią.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne" pkt.4.

4.2. Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 

konsystencji i składu mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 

samochodowymi (tzw. gruszkami)
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów.

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 

krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na 

podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią.

4.4. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 5.

5.2. Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie.

5.3. Pielęgnacja betonu.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. Przy 

temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

5.4. Układanie mieszanki betonowej.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na która spada. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy 

zachowaniu następujących warunków ogólnych:

• W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.

• Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanka betonowa powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie swieżo 

ułożonej mieszanki.

• W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierna utrata wody.

28



• W czasie deszczu układana i uło,ona mieszanka betonowa powinna byc niezwłocznie 

chroniona przed

• Woda opadowa - w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonowa spadła 

nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ja usunąć.

5.5. Wykonywanie zbrojenia.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ja prostować. 

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 

Dokumentacji Projektowej. Ciecie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać 

mechanicznie. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy 

układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 

sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 

drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Zamknięcia strzemion należy 

umieszczać na przemian.

5.6. Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwic łatwy ich 

montaż i demontaż, oraz wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań dla betonów ciekłych 

powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 

betonowej. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, 

raków) i czysta.

6. Kontrola jakości.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.6.

6.2. Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi nadzoru 

oświadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu 

i spełnieniu innych parametrów, których badanie wynika z normy. W trakcie budowy 

kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg normy 

29



PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

6.3. Kontrola betonu:

• Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

• Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie.

• Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.

• Sprawdzenie stopnia mrozoodporności.

6.4. Warunki badań betonu i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy 

nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 7.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Specyfikacji Technicznej dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. Normy
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• PN-EN 1992-1-1:2004 + AC 2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i 

reguły dla budynków. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
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Specyfikacja Techniczna

ST. 5. Roboty murowe
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

• Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych zalewowych.

• Wykonanie ścian z cegły klinkierowej.

1.4. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ustawą Prawa 

Budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm i aprobatami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”

2. Materiał.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Bloczki betonowe zalewowe 43x25x25 oraz 50x25x15.

2.3. Cegła klinkierowe 25x12x6,5.

2.4. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
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uprawnioną jednostkę. Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że 

dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi.

2.5. Zaprawa murarska spełniająca wymagania nomy PN-EN 998-2. Do murowania ścianek z 

cegieł klinkierowych należy użyć specjalnej zaprawy do klinkieru.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania 

ogólne”  pkt. 4.

4.2. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

4.3. Dostarczanie materiałów na budowę na paletach zabezpieczonych folią termo kurczliwą 

przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia 

przechowywanie bloczków oraz cegieł na budowie nawet przez dłuższy czas. W trakcie 

prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet i 

wyjmowanie z nich tyle materiałów, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia 

pracy. Bloczki oraz cegły, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią.
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4.4. Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

Wszystkie czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem powinny 

być przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczną kruchość.

4.5. Pakowanie i magazynowanie.

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podłoża do tynkowania polega na dokładnym oczyszczeniu muru z pyłu 

powstającego przy szlifowaniu warstw bloczków podczas ich murowania.

5.3. Warunki przystąpienia do robót.

Przed rozpoczęciem robót murowych należy:

• sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów,

• odebrać roboty ziemne.

6. Kontrola jakości.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.6.

6.2. Warunki badań materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 7.
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7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Specyfikacji Technicznej dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. Normy

• PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne.

• PN-EN 998-2:2004. Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

Część 2: Zaprawa murarska. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

• PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

• PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
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Specyfikacja Techniczna

ST. 6. Okładziny
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru okładzin schodów, tarasu i podjazdu dla niepełnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

• Okładzina tarasu i podjazdu dla niepełnosprawnych z płytek gresowych na zaprawie 

mrozoodpornej.

• Okładziny schodów z konglomeratów.

1.4. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ustawą Prawa 

Budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm i aprobatami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”

2. Materiał.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Płytki gresowe układane na zaprawie mrozoodpornej. Wypełnienie szczelin za pomocą fugi 

mrozoodpornej. Płytki powinny spełniać wymagania normy.

2.3. Konglomeraty kamienne do okładania schodów – powinny spełniać wymagania normy.
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2.4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania 

ogólne”  pkt. 4.

4.2. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 5.

5.2. Ogólne zasady wykonywania okładziny z konglomeratu.

• Zawartość wody, względnie wilgoci w betonie i kleju powinna być maksymalnie 

ograniczona. Ze względu na bardzo niską nasiąkliwość produktów z konglomeratu istnieje 

niebezpieczeństwo gromadzenia się wilgoci pod płytkami, co może zaszkodzić dobremu 

przyleganiu. Wypełnienie fug powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu 

podłoża. 

• Układanie elementów z konglomeratu nie przedstawia szczególnych różnic w odniesieniu 

do stosowanych technik układania płyt z kamienia naturalnego. Przy tym należy jednak 
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zwrócić uwagę na to, że elementy z konglomeratu dzięki swoim właściwościom są często 

stosowane w grubości znacznie mniejszej od powszechnie używanych płyt z kamienia 

naturalnego. Zachowanie reguł dokładnego wykonania prac przez rzemieślników i używanie 

odpowiednich klejów są bardzo ważne, gdyż niewystarczająca przyczepność płyt może 

prowadzić do bardzo groźnych następstw. 

• Przy układaniu elementów z konglomeratu ze względu na dokładność wymiarów oraz 

stosunkowo małą grubość, wydaje się najodpowiedniejsze zastosowanie kleju. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek 

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu. 

• Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o 

grubości 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo warstwie 

kleju powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć 

o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w 

układanej warstwie. Przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 

• Płytki należy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm. stosując specjalne krzyżyki z tworzywa 

sztucznego. 

• Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć. 

6. Kontrola jakości.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.6.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych.
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8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Specyfikacji Technicznej dały pozytywne wyniki.

8.3. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.4. Przy odbiorze robót należy sprawdzić:

• Jakość fugowania i stopień  wypełnienia fug.

• Stopień zabrudzenia płytek i konglomeratu kamiennego klejem lub fugą.

• Jednolitość koloru fugi.

• Należyte przyleganie płytek oraz konglomeratu do podkładu przez lekkie opukiwanie - 

głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu.

• Jednolitość barwy płytek.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. Normy.

• PN-EN 177:1999 Płytki ceramiczne.

• PN-EN178:1998. Płytki ceramiczne.

• PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

•  PN-EN 14618:2006 Konglomeraty kamienne. Terminologia i klasyfikacja.
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Specyfikacja Techniczna

ST. 7. Barierki ze stali nierdzewnej
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru barierek ochronnych ze stali nierdzewnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

• Montaż poręczy na podjeździe dla niepełnosprawnych.

• Montaż poręczy przy schodach.

1.4. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z ustawą Prawa 

Budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 

Norm i aprobatami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”

2. Materiał.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Barierki i poręcze wykonane ze stali nierdzewnej.

2.3. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 

uprawnioną jednostkę. 

3. Sprzęt.
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych i tynkarskich.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania 

ogólne”  pkt. 4.

4.2. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

4.3. Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

Wszystkie czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem powinny 

być przeprowadzone ostrożnie.

4.4. Pakowanie i magazynowanie.

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 5.

5.2. Wymagania ogólne dotyczące wytwarzania oraz wymagania w zakresie cięcia i gięcia, 

wykonywania otworów, scalania i montażu próbnego oraz dopuszczalnych odchyłek 

wytwarzania zgodne z rozdziałem 4 normy PN-B-6200 2002.

5.3. Wymagania ogólne w zakresie spawania oraz wymagania szczególne dotyczące planu 
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spawania, przygotowania do spawania, wykonywania spawania zgodne zapisami rozdziału 5 

normy PN-B-06200:2002. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy 

PN-EN 287+A1.

5.4. Montaż konstrukcji powinien się odbywać zgodnie zatwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru projektami konstrukcji i montażu. Wymagania w zakresie montażu konstrukcji, a w 

szczególności wykonania podpór i zakotwień konstrukcji, wykonania prac montażowych, 

tolerancji usytuowania podpór, tolerancji montażu zgodne z postanowieniami rozdziału 7 

normy PN-B-06200:2002.

6. Kontrola jakości.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.6.

6.2. W szczególności kontrolę jakości robot należy prowadzić wg PN-B-06200 2002 z 

uwzględnieniem następującego zakresu kontroli:

• Kontrola materiałów i wyrobów.

• Kontrola wykonania obróbki części.

• Kontrola złączy spawanych.

• Sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności z wymaganiami normy.

• Kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne.

• Ocena montażu konstrukcji.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnię oblicza się w metrach bieżących wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót.
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Specyfikacji Technicznej dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. Normy.

• PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe.

• PN-EN 729-3:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie.

• PN-EN 719:1999 Spawalnictwo Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność.

• PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków.

• PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.
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